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INFO

740 | 1740 | 2740 |3740mm

200mm

50mm

30mm
B ANGEL FRAME  profilo 1pc

1 AFP1000AL  profilo 740mm

2 AFP2000AL  profilo 1740mm

3 AFP3000AL  profilo 2740mm

4 AFP4000AL  profilo 3740 mm

5 AFWHD01 fissaggio da 110mm

6 AFWHD150 fissaggio da 160mm

B ANGOLO dimensione 1set/4pcs

7 AFAN04AR angolo cornice

B CONNETTORE dimensione 1set/2pcs

8 AFCON02 connettori profili

B CLIPPER BANNER dimensione 1box/20pcs

9 AFC20GR clipper per banner

Il banner in tessuto, rispetto alla grandezza della 
cornice, deve avere un'abbondanza di 20mm per lato per 
l'inserimento della guarnizione

l connettore per composizioni modulari conette i profili e deve 
essere fissato ad un gancio murale. in caso di utilizzo, considerare 
10mm in meno, per ogni connettore, sulla lunghezza dei profili.

Come per 
monsterframe, il 
sistema angelframe 
vi offre varie 
possibilità per il 
fissaggio del banner 
al profilo.

parte visibile

+160mm per lato

Fissare i dadi nel profilo per 
montare i fissaggi a muro

Fissare il profilo al gancio 
murale. distanza dalla 
parete del banner: 130mm.

Agganciare le clip al profilo, 
nella quantità desiderata 
mantiene perfettamente in 
tensione la stampa

Montaggio ad angolo del banner 
senza pieghe. gli angoli sono provvisti 
di scanalature nelle quali inserire 
agevolmente il banner

Metallo satinato di alta qualità color argento stampato a 
pressofusione, profili in alluminio anodizzato color argento
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ANGELFRAME

PER STAMPE DIGITALI 
DI GRANDE FORMATO

parte posteriore delle vostre 
stampe digitali di grande formato, 
evitando così di esporre la pubblicità 
con cornici laterali. Gli angoli 
vengono avvitati direttamente sui 

banner possono essere inseriti nel 

il montaggio. Il cambio del banner, 
grazie al design e alla funzionalità 

attuabile senza l’utilizzo di utensili. 

Cambia il  tuo 

maxi poster

senza l ’utilizzo 

di attrezzi!
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