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INFO

SAFEPIX

SEGNALETICA IN 
VETRO TEMPERATO

Pannelli in vetro temperato di 
sicurezza di spessore 4mm con 
stampa diretta sul retro. Sistema di 
fissaggio invisibile posizionato sul 
retro del pannello  per il sistema a 
parete. Safepix utilizza un’elegante 
staffa per fissaggio a bandiera e 
soffitto.

per un risultato 
elegante e  di design

Il Pixfix Solid, un sistema di fissaggio invisibile, permette di 
applicare il pannello su qualsiasi tipo di superficie, tramite viti 
oppure tramite biadesivo. 

Il fissaggio del sistema a bandiera e a soffitto viene 
garantito grazie alla staffa in alluminio fisso flag.

A SAFEPIX FLAG SINISTRA nr. pittogramma misure (hxb) 1pc

10 SPFL150150 ---- 150x150mm

11 SPFL200200 ---- 200x200mm

12 SPFL150300 -------- 150x300mm

13 SPFL200400 -------- 200x400mm

A SAFEPIX CEILING nr. pittogramma misure (hxb) 1pc

14 SPC150150 ---- 150x150mm

15 SPC200200 ---- 200x200mm

16 SPC150300 -------- 150x300mm

17 SPC200400 -------- 200x400mm

A SAFEPIX WALL nr. pittogramma misure (hxb) 1pc

1 SFW150150 ---- 150x150mm

2 SFW200200 ---- 200x200mm

3 SFW250250 ---- 250x250mm

4 SFW150300 -------- 150x300mm

5 SFW200400 -------- 200x400mm

A SAFEPIX FLAG DESTRA nr. pittogramma misure (hxb) 1pc

6 SPFR150150 ---- 150x150mm

7 SPFR200200 ---- 200x200mm

8 SPFR150300 -------- 150x300mm

9 SPFR200400 -------- 200x400mm

PITTOGRAMMI STANDARD ISO EN 7010*
Disponibili solo per pannelli di misura: 148x148mm o 210x210mm
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